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Projekt: správa panelů VIP


Zhotovitel projektu:
Allstar Group s.r.o.

Termín zhotovení:
duben 2006

Součásti projektu:

· nová aplikace MetroReportServer.exe – řídící server, hlavní distributor hlášení pro panely VIP
· úprava stávajícího softwaru MRM (Metro Report Manager) na stanicích – nástroj pro spouštění všech hlášení v rámci jednotlivých stanic (rozhlas, texty pro panely AIS a nově texty pro panely VIP)
· nová aplikace MRM_VIP_Servis.exe – nástroj pro správu dat serveru a pro spouštění hlášení v rámci několika stanic najednou
· upgrade firmwaru VIP panelů dodaný od firmy Elen
Hlavní cíle projektu:
· stejné ovládání a zobrazování hlášení pro panely VIP jako u ostatních hlášení (rozhlas, panely AIS) – přepravní manipulant bez speciálního školení snadno pochopí ovládání nové verze programu MRM
· snadná distribuce hlášení – oprávněný uživatel se z libovolného místa sítě metra připojí na server nástrojem pro správu dat a jeho úpravy se samy distribuují na všechny programy MRM ve stanicích
· decentralizovanost – celý systém funguje i v době výpadku serveru nebo síťového spojení mezi serverem a jakýmkoliv programem MRM na stanicích
· hlášení v rámci několika stanic najednou

· přehlednost výběru textů pro obsluhu programu MRM (přepravní manipulant)

Princip správy panelů VIP na jedné stanici:

· uživatel staničního programu MRM může spustit hlášení pouze na té stanici, kterou právě ovládá

· uživatel vidí jen ta hlášení, na která má oprávnění a která jsou určena pro jím ovládanou stanici 
· hlášení pro panely VIP se po spuštění zobrazí ve stejné vizuální frontě hlášení jako hlášení pro panely AIS (fyzicky však frontu s panely AIS nesdílí) – odlišujme zde vizuální frontu (tj. zobrazovací prostor v programu) a fyzickou frontu (tj. sloučení panelů do skupin za účelem společného řízení)
· hlášení pro panely VIP jsou na rozdíl od hlášení pro panely AIS vykresleny tmavějšími barvami
· panely VIP mohou (nemusí) být seskupeny do jedné či více fyzických front hlášení
· nejsou-li panely seskupeny do jedné fyzické fronty, může uživatel zvolit, na které skupiny panelů se bude který text spouštět (závisí na nastavení správce) – hlášení se pak zobrazí ve vizuální frontě tolikrát, na kolika fyzických frontách bylo spuštěno
· oproti stávajícím funkcím přibylo malé tlačítko „Zruš všechna VIP hlášení“ v pravém dolním rohu fronty hlášení pro panely AIS a VIP ([image: image1.bmp])
· uživatel může zrušit libovolné hlášení (křížkem v pravém horním rohu hlášení ve frontě hlášení)
· automatická aktualizace hlášení při změnách dat na serveru
Přehled organizace dat na serveru (databáze obsahuje seznamy následujících prvků):

· fyzické prvky – tj. trasy metra, stanice metra a panely VIP (každá trasa obsahuje seznam stanic a každá stanice obsahuje seznam panelů)

· počítače a mapování mezi stanicemi a počítači – každá stanice musí znát seznam počítačů, které ji přísluší (seznam i mapování se vytváří automaticky)

· hlášení – tj. fráze hlášení, pozice na panelu VIP (pevná 1-6/ volná 7-8) jejich časové typy (jednorázové, periodické, opakovací), denní časové omezení (např. pouze v noci každý den v době po odjezdu posledního vlaku /podle grafikonu/) a časové určení v závislosti na datu (např. období od 1.6.2006 do 30.6.2006).
· skupiny fyzických prvků – vznikají seskupením fyzických prvků a určují cílové panely, pro které lze hlášení spouštět (např. vytvoření úseku stanic Ládví – Florenc pro pozdější hlášení o přerušení provozu). U každé skupiny je nutné nastavit oprávnění, kdo smí hlášení na tuto skupinu spustit. Skupina fyzických prvků může vzniknout i seskupením více skupin fyzických prvků.
· skupiny hlášení – logický stromeček hlášení (např. Mimořádnosti trasa A obsahující Přerušení provozu v úseku)

· uživatelé a skupiny uživatelů (např. uživatel tom a skupiny Administrátoři nebo Guest)
· pomocná data - obrázky a denní časová omezení hlášení (např. období ráno od 8:00 do 11:00)
· práva pro práci s nástrojem pro správu dat serveru

Průběh práce správce serveru při vytváření hlášení (postup „od nuly“ s prázdnou databází):

· založí stanice, pro které je hlášení určeno, a nastaví jejich panely VIP
· založí uživatele nebo skupinu uživatelů, kteří mají mít oprávnění spouštět dané hlášení (ve většině případů může využít přednastavenou skupinu Guest)
· vytvoří skupiny(u) cílových panelů, pro které bude hlášení určeno (např. celá stanice Ládví)
· u skupin(y) cílových panelů nastaví oprávnění pro připravené uživatele nebo jejich skupiny

· vytvoří hlášení, nastaví text, pozici textu na panelu (pevná 1-6 / volná), časový typ a časová omezení

· k hlášení přiřadí vytvořené skupiny(u) cílových panelů a pokud v předchozím kroku nastavil pevnou pozici na panelu, bude text automaticky nahrán na panely určené těmito skupinami
· vytvoří skupinu(y) hlášení, kam hlášení logicky patří (např. Mimořádnosti trasa C / Uzavření konkrétní stanice)
· hlášení přiřadí do vytvořené skupiny hlášení
· po uložení poslední úpravy se hlášení automaticky zobrazí v programu MRM na všech stanicích, pro které bylo určeno
· má-li hlášení volnou pozici na panelu, bude text nahrán na panel až v okamžiku spuštění
Přehled funkcí nástroje pro správu dat serveru a hromadného spouštění hlášení:
· stručný přehled všech hlášení ve všech frontách na všech stanicích pro správce (je zobrazováno vždy jen prvních pět hlášení z každé stanice)
· přehled aktuálního stavu hlášení na libovolném panelu VIP v rámci celého metra

· přehled a vyhledávání všech úprav serveru provedených za poslední 3 měsíce (logy operací) – vyhledávat lze podle: data a času, typu operace, uživatele, počítače nebo konkrétního upravovaného prvku
· hromadné spouštění hlášení na několik stanic najednou (např. i na celou trasu)
· rušení hromadně spuštěných hlášení (pouze ta hlášení, které dotyčný uživatel spustil)

· nastavování hlášení, jejich skupin a dalších informací pro správu panelů VIP
· vytváření různých druhů oprávnění pro práci s tímto nástrojem - rozlišujeme práva číst a psát pro nastavování následující prvků (viz. Hlavní princip organizace dat na serveru):
· fyzické prvky (tj. trasy, stanice a panely VIP) + zadávání IP adres panelů, adres RS-485 ad.

· hlášení + přiřazování cílových skupin fyzických prvků a pomocných dat
· skupiny hlášení + přiřazování hlášení a obrázků (pomocná data)
· skupiny fyzických prvků + přiřazování oprávnění (tj. uživatelů a skupin uživatelů)
· uživatelé a jejich skupiny

· pomocná data
· oprávnění  - tj. právo nastavit k některému z výše uvedených oprávnění uživatele nebo skupinu
· umožnění synchronizace dvou a více uživatelů při současné práci s tímto nástrojem
· upozornění s možností zrušení operace při úpravách vedoucí k přímé změně textů v panelech VIP (texty na pozici 1-6)
� program již od své první verze z roku 2004 umožňuje připojení se na vzdálenou stanici, je-li to v konfiguračním souboru povoleno
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